Autostart Ceské Budéjovice s.r.o.
J. Boreckého 747 s
370 11 Ceské Budéjovice

SUZUKI

Tel. servis 725 780 707, 386 352 416
Mail: servis@autostart-suzuki.cz

Navod na aktualizaci do ¢eského jazyka pro multimedialni
jednotky Suzuki Vitara a S-Cross — verze 2018.

1. Kaktualizaci je tfeba pouzit USB Flash disk s minimalni kapacitou 4GB,
naformatovany souborovym systémem FAT32.

2. Soubor pro aktualizaci je ke stazeni na webové adrese :
https://uloz.to/!'RNUNH1VLzOjK/bot-fp-tar-gz-rar
heslo: AutoSuzuki

3. Tento soubor stahnéte na pevny disk pocitace /v pfipadé Ze mate USB Flash
disk o vétsi kapacité nez 4GB, lze pfimo na tuto flash/.

4. StaZeny soubor z umisténi dekomprimujte (,,rozbalte” , je v archivnim typu
souboru .rar) na USB Flash disk. Heslo pro rozbaleni je: AutoSuzuki

5. PFi zapnutém zapalovani (postaci v prvni poloze) a zapnuté multimedialni
jednotce, USB Flash disk vloZite do USB zasuvky. Aktualizace zapocne
automaticky. Vtéto dobé nemanipulujte s multimedialni jednotkou ani
nevyjimejte USB Flash disk !




6. Na obrazovce multimedidlni jednotky je vidét probihajici proces aktualizace,
se zobrazenim dokoncenych procent.
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7. Ptiblizné v 86% procentech prlibéhu se multimedialni jednotka resetuje (na
okamzik bila obrazovka) a aktualizace probiha znovu od pocatku.
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8. Na konci druhého prabéhu pfi dosazeni 100% instalace se objevi na displeji
jednotky tento text:

UPDATE successful !
Please remove USB Stisk
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V tomto okamiiku je tfeba USB Flash disk ze zasuvky vyjmout !

USB Host

Update successful |
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AI_PRJ_SUZUKI_UG_EU_SOPS5_LINUX_17.0S03 2003/1
Please remove USB Stick
System is shutting douwn

AaRS_Code_Section.dnl

script.lua:175 remoteExec




9. Multimedialni jednotka se automaticky restartuje

System configuration data update successful,
System will restart.

No smartphone linked

10. Po jejim zapnuti lze dotykovym tlaé¢itkem NASTAVENI (je tfeba po zapnuti
vyckat asi 10 sekund, jinak tlaCitko nastaveni nereaguje) zvolit v MENU -
LANGUAGE cesky jazyk.

@ Sound settings
Display

Clock

Language

Unit of measurement

» Lock keypad while driving




O Norsk

O Svenska
O Polski

® Cestina

O Magyar
O Pycckuir

Upozornéni:

Pokud se v prabéhu instalace objevi na displeji napis ,,UPDATE FAILED!“ je potfeba
Flash Disk vyjmout, pockat minimalné 5 sekund a disk opét zasunout do zasuvky
USB. Instalace bude automaticky znovu zahajena.

USB Host

Update Failed |
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Insert update media and remove others
System is shutting down
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